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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
Az eredeti használati utasítás
fordítása
Mielőtt elkezdi a munkát olvassa el ezt a
használati utasítást és gondosan őrizze meg a
szerszámmal együtt! Abban az esetben, ha
átadja valakinek a kéziszerszámot
gondoskodjon róla, hogy a használati utasítás
is át legyen adva és olvassák el!

•Legyen óvatos - ha az itt felsoroltaktól eltérő
kezelő- és záróelemeket használ, vagy más
eljárásokat választ. Ez veszélyes sugárterhelést
eredményezhet.
•Ne irányítsa a lézersugarat személyekre vagy
állatokra, és ne nézzen bele maga a közvetlen
vagy visszavert lézersugárba. Ez személyek
megvakítását, baleseteket vagy látáskárosodást
okozhat.
•Ha a lézersugár a szemébe ér, tudatosan
csukja be a szemét, és azonnal fordítsa el a
fejét a sugár irányából.
•Ne végezzen semmilyen változtatást a
lézerberendezésen.
•Ne használja a lézerszemüveget
védőszemüvegként. A lézerszemüvegek a
lézersugár láthatóbbá tételére szolgálnak, de
nem védenek a lézersugárzás ellen.
•Ne használja a lézerszemüveget
napszemüvegként vagy a közúti közlekedésben
védőszemüvegként. A lézerszemüvegek nem
nyújtanak teljes védelmet az ultraibolya
sugárzás ellen, és csökkentik a színérzékelést.
•A mérőműszert csak szakképzett
szakemberrel, eredeti pótalkatrészek
felhasználásával javíttassa. Ez biztosítja a
mérőműszer biztonságának megőrzését.
•Kerülje el, hogy ezt a lézeres mérőműszert
felügyelet nélküli gyermekek használják.
Véletlenül megvakíthatnak más személyeket.
•Ne üzemeltesse ezt a mérőműszert olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy gyúlékony
vagy robbanásveszélyes porok vannak jelen. A
mérőműszerben szikrák keletkezhetnek,
amelyek meggyújthatják az említett port vagy
gőzöket.
1) Alapvető biztonsági megjegyzések
a) Tartsa a mérőműszert gyermekek elől
elzárva.
b) A műszer bekapcsolása után ellenőrizze a
kijelzőmezőt.
c) A gyorsan változó mérési körülmények
torzíthatják a mérési eredményt.
d) Ne használja a műszert orvosi berendezések
közelében.
e) Mindig vegye figyelembe a kijelzőn
megjelenő figyelmeztető üzeneteket.
f) Vegye figyelembe a külső környezet hatásait.
Ne használja a műszert, ha fennáll a tűz vagy
robbanásveszély.
g) Tartsa tisztán a kijelző területét (pl. ne érintse
meg ujjaival, ne hagyja, hogy szennyeződjön)

l

A mérőműszerrel való biztonságos és
megbízható munkavégzés érdekében minden
utasítást el kell olvasni és be kell tartani. Soha
ne engedje, hogy a mérőműszeren lévő
figyelmeztető feliratok olvashatatlanok
legyenek.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT,
ÉS AMENNYIBEN TOVÁBBADJA AZ
ESZKÖZT, MELLÉKELJE EZEKET IS.

Megjegyzés
Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket
törekedve az egyre jobb minőségre, ezért a
termékeink alakja vagy belső szerkezete
előzetes figyelmeztetés nélkül
megváltozhat.

1. Biztonsági előírások
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h) Ne használjon sérült műszert.
i) Használat előtt ellenőrizze a műszer
beállításait.
j) A műszert katonai létesítmények, repülőterek,
valamint csillagászati létesítmények közelében
előzetes engedély nélkül nem szabad
üzemeltetni.
2) Munkahelyi felszerelés
a) Ha létráról vagy állványról dolgozik, kerülje a
természetellenes testhelyzeteket. Biztosítson
stabil helyzetet az egyensúly megtartása
érdekében.
b) A műszer extrém hidegből melegbe vagy
fordítva történő áthelyezése után használat előtt
hagyni kell, hogy a műszer akklimatizálódjon.
c) A műszert csak a meghatározott használati
határokon belül használja.
d) Tartsa be az országspecifikus balesetvédelmi
előírásokat.
3) Általános biztonsági óvintézkedések
a) A műszert mindig tartsa tisztán és szárazon.
b) Esés vagy más mechanikai behatás után
ellenőrizni kell a műszer pontosságát.
c) Bár a műszert építkezésen való használatra
tervezték, más mérőműszerekhez hasonlóan
óvatosan kell vele bánni.
d) Bár a műszer védve van a nedvesség
behatolása ellen, elrakás előtt szárazra kell
törölni.
e) A mérések elvégzése előtt ellenőrizze a
műszer pontosságát.
4) Elektromos biztonság
a) Az akkumulátorok nem kerülhetnek
gyermekek kezébe.
b) Vegye ki az elemeket, ha a műszert
hosszabb ideig nem használja.
c) Az akkumulátorok hosszabb tárolás esetén
korrodálódhatnak és önkisülhetnek.
d) Ne tegye ki az elemeket magas
hőmérsékletnek vagy tűznek.
e) Az akkumulátorok felrobbanhatnak vagy
mérgező anyagokat bocsáthatnak ki.
f) Ne töltse az akkumulátorokat.
g) Ne rögzítse az akkumulátorokat
forrasztással. Ne merítse le az akkumulátorokat
rövidzárlatos zárással. Túlmelegedhetnek és
égési sérüléseket okozhatnak.
h) Ne nyissa ki az akkumulátorokat, és ne tegye
ki őket túlzott mechanikai igénybevételnek.
i) A készüléket mindig behelyezett
akkumulátorok nélkül szállítsa.

1) Műszaki adatok

2. Műszaki adatok és a kijelző
ábráinak jelentése

LD 60

Tömeg 160 g elem nélkül

Tápegység 3x 1,5V (AAA)

Méretek 115x52x32 mm

Elemek élettartama 5000 mérés

Mérés pontossága ±2 mm

Mérés határai 0,15 - 60 m

Legkisebb jelzett egység 1 mm

Lézer osztálya 2

Lézer típusa l=635nm P<mW

Lézernyaláb automatikus
kikapcsolása 20 szekundum után

Eszköz automatikus
kikapcsolása 5 perc után

ES Nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a gép
megnevezése: Lézeres távolságmérő
Típus: LD-60
HERMAN Slovakia Production s.r.o.,
Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca, Slovensko
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2) Kijelző ábráinak jelentése

1)  Az eszköz részei
1. LCD kijelző
2. Billentyűzet
3. 1/4"-os menet állvány használatához (nem
tartozék)
4. Elemtartó (3x1,5V AAA)
5. Lézersugárzó dióda
6. Lencse
2) Tartozékok
• védőtok

Optimális működési
hőmérséklet -10 - +40°

Maximális tárolási
hőmérségllet -20 - +60°

Memória Utolsó 20 mérés

3. Az eszköz részei és
tartozékok

• 3x1,5V AAA elem
• pánt

1. Távolítsa el a fedelet
2. Helyezze be az elemeket (3x 1,5 V-os
AAA alkáli elemek) az elemtartóba. Figyeljen
a helyes polaritásra +/-
3. Helyezze vissza az elemfedelet

1) Az eszköz be- és kikapcsolása
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a

gombot.

Ezzel a műszer a kezdetektől fogva készen
áll a könnyű távolságmérésre.
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva

a gombot kb. 2 másodpercig.

Ha a műszer 5 percig üresen áll,
automatikusan kikapcsol.
Az alapértelmezett referenciapont-beállítás a

műszer hátuljáról történik. A gomb
ismételt megnyomásával a beállítás a
műszer elülső és hátsó részének pozíciói
között változtatható. A további mérések a
beállított pozícióból fognak történni.
Kikapcsolás után a referenciapont
automatikusan visszakapcsol a hátsó részre.
2) Egységbeállítás és háttérvilágítás

Nyomja meg a gombot a kijelző
háttérvilágításának be/ki kapcsolásához. A
háttérvilágítás használata előnyös rossz
látási viszonyok között. A háttérvilágítás
bármikor bekapcsolható.
A

4. Az elemek behelyezése

5. Az eszköz kezelése
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billentyű 3 másodpercig tartó
nyomvatartásával lehet váltani a
megjelenített mértékegységek között (m, ft,
in, in, ft+/in).
3) Visszalépés

A gomb megnyomásával törli az
aktuális mérést, és megjeleníti az előző
mérést. „Tartalom”, »Térfogat«, »Pitagorasz-
tétel« üzemmódban a gomb
megnyomásával a távolságmérés
alapértelmezett módját választja ki.

4) Mérés
1. Irányítsa a műszert a mérni kívánt pontra.

2. Nyomja meg a gombot a

lézersugár bekapcsolásához, majd nyomja
meg újra a gombot a mérés elvégzéséhez.
A lézersugár 20 másodperc inaktivitás után
kikapcsol. Ha nem történt mérés, nyomja

meg újra a gombot a lézersugár

bekapcsolásához.
4.1) Távolságmérés

1. Nyomja meg a gombot a műszer

bekapcsolásához, a műszer alapértelmezés
szerint távolságmérésre kapcsol. 1. ábra

2. Nyomja meg a gombot. Nyomja

meg a gombot a lézer bekapcsolásához, a
lézer villogni fog. Irányítsa a lézert a mérni
kívánt célpontra.
3. Nyomja meg újra a gombot a mérés
elvégzéséhez.
4. A mérési eredmény a képernyő alsó
sorában nagy számjegyekkel jelenik meg, és
a lézersugár kikapcsol. 2. ábra

5. Egy újabb mérés elvégzéséhez nyomja

meg a gombot, hogy a lézer ismét

bekapcsoljon, és az első mérési eredmény
megjelenik a kijelző felső sorában. 3. ábra
6. A második mérés elvégzéséhez nyomja

meg ismét a gombot.

7. A második hossz a kijelző legalsó
sorában jelenik meg, és a lézersugár
kikapcsol. 4. ábra
8. Kövesse az 5-8. lépést egy újabb mérés
felvételéhez. A terület-, térfogat- vagy
Pitagorasz-tételes mérés módjának

kiválasztása után nyomja meg a
gombot, hogy visszakapcsoljon az egyszerű
távolságmérés módjára.
4.2) Folyamatos mérés
A Folyamatos mérés funkció hordozható
mérésekhez használható. A folyamatos
mérés üzemmódban a mérőműszer a
célponthoz képest mozog, és a mért érték
frissül. A felhasználó például mérhet
távolságot egy szekrénytől egy falig, majd
eltávolodhat a faltól, miközben a kijelzőn
megjelenik az aktuális távolság.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a

gombot 3 másodpercig, ezzel

kiválasztja a folyamatos mérési üzemmódot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
3 másodpercig. Mozgassa a műszert a
kívánt távolságig, és a kijelző alján
megjelenik a tényleges távolság.
3. A folyamatos mérés megszakításához

nyomja meg a gombot. Az aktuális
mért érték a képernyő legalsó részén jelenik
meg. A minimális és maximális értékek a
kijelző első és második sorában jelennek
meg.
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4.3) Mérés Pitagorasz-tétel alapján
A Pitagorasz-tétel mód olyan távolságok
mérésére szolgál, amelyek nem mérhetők
közvetlenül (akadály akadály akadályozza a
lézersugarat, vagy a célfelület nem
megfelelő). A helyes eredmény akkor
garantált, ha a céllézersugár és a keresendő
távolság derékszöget zár be. Az 1. ábrán
látható példában a BC hosszúságot
szeretnénk megmérni. Ennek
megállapításához meg kell mérnünk az AB
és AC hosszokat. Az AC és a BC
távolságoknak derékszögben kell állniuk.

1. Nyomja meg a gombot a

Pitagorasz-tétel mód kiválasztásához. 2.
ábra

2. A villogó átló azt jelenti, hogy az

AB távolságot fogjuk megmérni.
3. A kijelzőn megjelenő átló azt jelenti, hogy
az AB távolságot fogjuk megmérni. Nyomja

meg a gombot a lézersugár

bekapcsolásához, a lézerjelző villogni kezd.
4. Irányítsa a lézersugarat a B pontban lévő
célpontra.

5. Nyomja meg a gombot , a kijelző

első sorában megjelenik a mért AB
hosszúság. 3. ábra

6. A villogó befogó jelzi, hogy az

AC távolságot fogja mérni.
7. A gomb megnyomása után a gomb
megnyomása után az AC távolságot fogja
mérni. A műszer helyzetének
megváltoztatása nélkül irányítsa a
lézersugarat a C célpontra merőlegesen.
8. Nyomja meg a

gombot, hogy a kiszámított hossz a

kijelző legalsó sorában megjelenjen. Ezzel
egyidejűleg a második sorban megjelenik az
AC távolság. 4. ábra
9. Új méréshez nyomja meg a gombot

Az AC távolságnak rövidebbnek kell lennie,
mint az AB átfogó, különben a kijelzőn
„ERROR” jelenik meg Újra megmérjük az
AC távolságot. A két mérés segítségével
győződjön meg arról, hogy a mért értékek
megegyeznek.
4.4) Mérés magasság és Pitagorasz-tétel
alapján
Az összetett Pitagorasz-tétel üzemmód
használatával a kiindulási pontnál magasabb
pozíciótól a kiindulási pontnál alacsonyabb
második pozícióig mérhetjük a hosszúságot.
Az 1. ábrán látható példában a BC hosszát
kell meghatározni. Ehhez meg kell mérni az
AB, A0 és AC távolságokat. A0-nak és BC-
nek derékszöget kell alkotnia.

1. Nyomja meg a gombot az

összetett Pitagorasz-tétel módjának
kiválasztásához. 2. ábra

2. A villogó átfogó jelzi, hogy az AB

távolságot kell megmérni.
3. A kijelzőn a gomb megnyomása után az
AB távolságot kell megmérni.

3. Nyomja meg a gombot a

lézersugár bekapcsolásához, a lézerjelző
villogni kezd.
4. Célozza a lézersugarat a B pontra.
5. Nyomja meg a



7

HU

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ LD 60

gombot, hogy a kijelző első

sorában megjelenjen a mért AB távolság. 3.
ábra

6. A villogó függőjelzés jelzi, hogy

az A0 távolságot fogja mérni.
7. Válassza ki az A0 távolságot. A műszer
helyzetének megváltoztatása nélkül célozza
a lézersugarat a 0 pontra. 20

8. Nyomja meg a gombot, hogy a

kijelző második sorában megjelenjen a mért
A0 hosszúság. 4. ábra

9. A villogó átfogó jelzi, hogy az AC

távolságot fogja mérni.
10. A műszer helyzetének megváltoztatása
nélkül irányítsa a lézersugarat a C célpontra.

11. Nyomja meg a gombot, hogy a

kijelző alsó sorában megjelenjen a
kiszámított hossz BC, lesz az AC távolság.
5. ábra

12. Új méréshez nyomja meg a

gombot
4.5) Terület mérése

1. Nyomja meg a gombot a

területmérési mód kiválasztásához, a kijelzőn
a „hossz” villog, jelezve, hogy a hosszmérést
végezzük. 1. ábra

2. Nyomja meg a gombot a lézer

bekapcsolásához, a kijelző villogni kezd.
3. Irányítsuk a lézersugarat a mérni kívánt
célpontra.
4. Nyomja meg a gombot a mért hossz
megjelenítéséhez a képernyő első sorában.
A kijelző elkezd villogni a „szélesség”
feliratot. 2. ábra
5. Irányítsa a műszert a célpontra.

6. Nyomja meg újra a gombot A

kijelző alján megjelenik a mért tartalom. A
mért hossz az első sorban. A mért szélesség
a második sorban. 3. ábra

7. Nyomja meg a gombot egy új

mérés elvégzéséhez.
4.6) Térfogat mérése

1. Nyomja meg a gombot a

térfogatmérési mód kiválasztásához, a
kijelzőn a „hossz” villog, jelezve, hogy
hosszmérést végez. 1. ábra

2. Nyomja meg a gombot a lézer

bekapcsolásához a kijelző villogni kezd.
3. Irányítsa a lézersugarat a célpontra.

4. Nyomja meg a gombot a mért

hossz megjelenítéséhez a képernyő első
sorában. A kijelző elkezd villogni a
„szélesség” feliratot. 2. ábra
5. Célozza a lézersugarat a célpontra.

6. Nyomja meg a gombot a mért

szélesség megjelenítéséhez a képernyő
második sorában. A kijelzőn a „magasság”
kezd villogni. 3. ábra
7. Célozza a lézersugarat a célpontra.
8. Nyomja meg újra a
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gombot A kijelző alján a mért

térfogat jelenik meg. A mért hossz az első
sorban. A mért szélesség a második sorban.
A mért magasság a harmadik sorban. 4.
ábra

9. Nyomja meg a gombot egy új

mérés elvégzéséhez.

5) Összeadás és kivonás
Nyomja meg a + gombot, hogy a műszer
hozzáadja az értékeket.
Nyomja meg a - gombot, hogy a műszer kivonja
az értékeket.

Például nyomja meg a gombot az

első, A pont megméréséhez. Nyomja meg a +
gombot az összeadási mód kiválasztásához.

Nyomja meg újra a gombot a második

B pont méréséhez. A műszer az összeadott
értékeket a kijelző legalsó sorában jeleníti meg.

6) Mérési előzmények

Nyomja meg a gombot az előzmények

üzemmód kiválasztásához. A gombot nyomva
tartva törölheti a mért értékeket.

A gomb egymás utáni

megnyomásával megjelenítheti az egyes
méréseket. A készülék megjegyzi az utolsó 20
mérést.

Nyomja meg a gombot az előzmények
üzemmódból való kilépéshez, és a műszer a
távolságmérés alapértelmezett állapotába vált
át.

7) Állvány használata
Az állvány használata különösen hasznos
hosszabb távolságok esetén. A mérőműszer a
műszertest alján található 1/4"-os menet
segítségével a kereskedelemben kapható
állványra csavarozható.

6. Problémák megoldása és
hibakódok

probléma ok megoldás

nem lehet
bekapcsolni a

készüléket

rosszul
behelyezett

elemek

ellenőrizze, és
helyezze be
helyesen az
elemektet

lemerült elemek helyezzen be
új elemeket

gyengén
lenyomott gomb

nyomja
erősebben a

gombot

a műszer
kattogó

hangot ad

ez normális, ez a
műszerben lévő
optika mozgása

hibaüzenetet
jelenít meg

kérjük

olvassa el a
hibaüzenetekről
szóló szakaszt

hibakód ok megoldás

ERR01
a visszavert
lézersugár

intenzív

ne irányítsa a
lézert erősen

fényvisszaverő
felületekre

(takarja le a
felületet fehér

papírral)

ERR02

hatótávolságon
kívül, a mérési

tartomány 0,15-60
m között van

mérjen 0,15-60
m-en belül
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A műszer távolságok, hosszúságok, magasságok
stb. mérésére szolgál. Térfogat- és
területszámításra is használható.

Ez a digitális lézermérő minimális karbantartást
igényel. Megbízhatóságának megőrzése
érdekében azonban mindig be kell tartania az
alábbi utasításokat.

1. Mindig óvatosan kezelje a műszert.
Ugyanolyan érzékenyen bánjon vele, mint egy
fényképezőgéppel vagy távcsővel.

2. Ne tegye ki a műszert ütéseknek, ütéseknek,
illetve rendkívül magas vagy alacsony
hőmérsékletnek.

3. A műszert mindig zárt helyen tárolja, ha nem
használja. A műszert mindig a védő tokjában
tárolja.

4. A műszert csak puha, tiszta ruhával tisztítsa.
Szükség esetén a ruhát enyhén nedvesítse
meg tiszta alkohollal vagy kis mennyiségű
vízzel.

5. Ne érintse meg az optikát az ujjaival.

6. A sérülések elkerülése érdekében
ellenőrizze az elemeket. Mindig vegye ki az
elemeket a műszerből, ha hosszabb ideig nem
használja.

7. Cserélje ki az elemeket, ha a kijelző
alacsony elemkészletet jelez.

ERR03
a célpont rosszul

tükrözi a
lézersugarat

a mérési
célpontot vagy
takarja le egy
darab fehér

papírral

ERR04 alacsony
elemkapacitás

cserélje ki az
elemekt

7. Rendeltetés

8. Karbantartás
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A cég kizárólagos képviselete

Mokrá Lúka 226  050 01  Revúca
tel.: +421 58 44 22 248,  +421 800 196 296

email: herman@herman.sk  •  www.herman.sk

Hivatalos márkaszerviz

Mokrá Lúka 226  050 01  Revúca
tel.: +421 903 576 626, +421 800 196 296  

email: servis@herman.sk  


